
Scie sauteuse 18V

DJV181Z
Scie sauteuse sur accu LXT 18V (sans accus ni chargeur,
dans une boîte en carton).

Caractéristiques techniques

Type de batterie Li-ion

Tension nominale 18 V

Accus compris 0

Cadence de coupe 800 - 3500 min-1

Longueur de course 26 mm

Capacité de coupe maximale 135 mm

Capacité maximale de coupe dans
l'acier

10 mm

Mouvement pendulaire ✓

Taux de vibration triaxial (ah) 6,5 m/s²

Vibration 3ax coupe d'acier (ah) 5,0 m/s²

Marge d'incertidude vibration (K) 1,5 m/s²

Pression sonore (LpA) 78 dB(A)

EAN 0088381650939

Lien à la page produit - makita.be

Avantages pour l'utilisateur

• Scie sauteuse sans fil compacte à poignée pommeau
pour une maîtrise excellente de la trajectoire de
coupe.

• Équipé d'un moteur sans balais efficace et de haute
qualité

• Machine dotée d'un mouvement pendulaire à trois
positions permettant une coupe efficace de bois de
forte section.

• Construction robuste à carter métallique assurant un
excellent dégagement de la chaleur et une grande
rigidité.

• Système de fixation rapide, facile et fiable, pour un
changement de lame sans outils.

• Démarrage progressif pour le démarrage précisément
de la coupe dans des applications variées.

• Équipé avec soft no load: la vitesse du moteur
augmente dès que la scie est en contact avec le
matériau.

• La machine est munie avec un interrupteur lock on
pour une coupe en continue.

• Le contrepoids mobile assure un niveau de vibrations
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Accessoires
Accessoires standard

126331-0
adaptateur d'aspiration

415524-7
plague pare-éclats

417852-6
semelle protectrice synthétique

783202-0
Clé allen 4x70mm

A-85628
lame de scie sauteuse B-10

A-85737
lame HSS B-22

A-85793
Lame pour scie sauteuse BR13

Accessoires optionnels

197252-3
Adaptateur pour rail de guidage

DEABML803
lampe torche led BML803 sur accu

193517-1
Adaptateur pour rail de guidage
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