
Gonfleur 18V

DMP180Z
Gonfleur 18V (sans accu ni chargeur).

Caractéristiques techniques

Type de batterie Li-ion

Tension nominale 18 V

Accus compris 0

Débit 8 - 12 l/min

Longueur tuyau 0,65 m

Dimensions (Lo x La x H) 266 x 80 x 174 mm

Poids net 1.4 - 1,7 kg

Quantité par emballage 1 pièces

Pression max. 8.3 bar

EAN 0088381898263

Lien à la page produit - makita.be

Avantages pour l'utilisateur

• Appareil léger et compact, pour le gonflage des pneux
de voitures, pneux de bicyclettes, petits jouets
gonflables etc.

• Manomètre avec affichage digital de la pression
acuelle et la pression programmée. L'appareil s'arrête
automatiquement à la pression programmée.

• Livré avec 4 embouts de gonflage: aiguille pour balon
de sport, adaptateur de valve types Presta et Dunlop
(bicyclettes), adaptateur conique.

• Ne pas appropié pour le gonflage d'objets de grand
volume comme des grands bouées gonflables, des
bateaux ou piscines gonflables.

• Livré sans accus ni chargeur. Ceci vous permet
d'agrandir votre parc de machines Makita de manière
économique.

Images non-contractuelles. Les prix et les renseignements techniques sont à titre indicatif et sous toutes réserves. Prix hors Bebat et Recupel.
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Accessoires

Images non-contractuelles. Les prix et les renseignements techniques sont à titre indicatif et sous toutes réserves. Prix hors Bebat et Recupel.

DMP180ZDMP180ZDMP180ZDMP180Z - Gonfleur 18V
Page 2(2)

www.makita.be
5-5-2023


